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Pneumag-Magnet 
Hohe Intensität – Seltenerde 

 

Produktdaten:- 
Einleitung: 
 
Der intensitätsstarke Pneumag-Magnetabscheider von Eclipse wurde für 
den Betrieb in pneumatischen Förderleitungen konstruiert, um Schutz vor 
eisenhaltigen und paramagnetischen Verunreinigung zu bieten. 
 
Die Einheit besteht aus einer einzelnen doppelreihigen und 
intensitätsstarken Magentpatrone, die mit schnell zu lösenden 
Kniehebelspannern im Gehäuse befestigt ist. Diese Kniehebelspanner 
stellen sicher, dass 
ein gleichmäßiger Druck im Bereich der einzigartigen und mit Metalldetektor 
erkennbaren Dichtung auf Siliziumbasis erzeugt wird. 
 
Pneumag kann in jede Form pneumatischer Förderleitungen integriert 
werden, von Lean-Phase bis zu Dense-Phase, und kann von vertikal bis 
horizontal in jedem beliebigen Winkel installiert werden. Eine übliche 
Installation  
Der Standort ist der Tankaustritt zur Untersuchung eingehender Materialien. 
 
Alle Pulver und Granulate, die trocken sind, können durch die Einheit 
verarbeitet werden. Pneumag kann bei Leitungsdrücken von +/- 1 bar 
betrieben werden, auf Anfrage sind Einheiten mit bis zu +/- 5 bar erhältlich, 
bei einer rmaximalen Geschwindigkeit der Fertigungslinie von 35 m/s. 
 
Eine verriegelbare, eingriffssichere Abdeckplatte stellt sicher, dass nur 
autorisierte Personen Zugang zur Einheit erhalten.   
 
 
Reinigung: 
 
Pneumag profitiert vom Eclipse ‘Easy Clean’-System. 
Wenn die Einheit gereinigt werden muss, lösen Sie einfach die schnell zu 
lösenden 
Kniehebelspanner, nehmen Sie die verunreinigte Partrone aus dem 
Gehäuse und entfernen Sie die Magnetkerne aus der Rohrbaugruppe. In 
diesem Stadium werden alle anhaftenden Verunreinigungen 
gelöst, um eine Untersuchung oder weitere Analyse zu ermöglichen. 
 
 
Geeignete Produkte: 
 
Trockene Pulver & Granulate. 
 
 
Geeignete Standorte: 
 
Alle. 
 
 
Vorteile : 
 
Leicht zu reinigen �  Eingriffssichere Schutzvorrichtung �  Mit Metalldetektor 
erkennbare Dichtung �   
Verringert das Funkenrisiko �  Entfernt submikroskopische 
Verunreinigungen �  Erfüllt Revisionsanforderungen �  Seltenerde 9.000 
Gauß �  
 
Kategorie: 
 
Sekundär. 
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Pneumag-Magnet 
Hohe Intensität – Seltenerde 

 
Technische Daten:- 

Leistung:-  
 
Magnetleistung:  7.000* Gauß -  Standardfestigkeit  
 9.000 Gauß Hochfestigkeit 
Leistungsanzeige: Auf Rohroberfläche 
Magnetwerkstoff:  Seltenerde Neodymium Eisen Bor 
Magnet Güteklasse:  N45 – Vor der Anwendung mittels Hystergraph untersucht & bestätigt 
Temperatur: -20 ºC/ + 60 ºC 
Druck: +/- 1 bar 
 *7.000 Gauß sollten bei Brotmehl-Anwendungen gewählt werden, um zulässiges Eisenoxid zu gewährleisten. 

 
Werkstoffe:- 
 
Gehäuse: Edelstahl Güteklasse 316 
Rohrleitung: Edelstahl Güteklasse 316 – Luft- und Raumfahrtqualität 
Andere Teile: Edelstahl Güteklasse 316 
Oberflächengüte: Innen/außen gebürstet auf 1,2µm 
Dichtung: Mit Metalldetektor erkennbarer Siliziumgummi – Dunkelblau, FDA-genehmigt 
Kniehebelspanner: Weichstahl – Glanzverzinkt 
    
Optionen:- 
 
Edelstahl-Kniehebelspanner Hochtemperatur Samarium Kobalt Magnetwerkstoff + 250 ºC 
11.000 Gauß festes Gitter  Überdruck bis +/- 5 bar 
Doppelte Magnetkernanordnung Edelstahl Güteklasse 304 
ATEX zertifiziert Pharmazeutische Spezifikation 
Sicherheitsrelaisschalter Zum Anpassen geflanscht 
 

Größen:- 
 
Teilenr.          Ausguss Durchm. A   Breite B    T iefe C    Höhe H   Keine Stäbe Gewicht kg 
 
PNEU50   50mm / 2”     150      132         460         3          8  
PNEU75   75mm / 3”     180      180       460         4         14 
PNEU100   100mm / 4”     180      180       460          4         14 
PNEU125   125 mm / 5”     240      220       500         6         16 
PNEU150   150 mm / 6”     240      220       500         6         16 
PNEU175   175 mm / 7”     290      272       500         8         24 
PNEU200   200 mm / 8”     290      272       500         8         24 
   

 

 

Alle Abmessungen in mm 

EASY CLEAN 
MAGNETPATRONE 

KNIEHEBELVERRIEGELUNG 
KLEMMEN 


