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Flüssigkeitsfilter-Magnet 
Hohe Intensität – Seltenerde 
�

 

Produktdaten:- 
Einleitung: 
 
Der intensitätsstarke Flüssigkeitsfilter-Magnetabscheider von Eclipse 
wurde für den Betrieb in unter Druck stehenden Fertigungsketten 
konstruiert, um Schutz vor eisenhaltigen und paramagnetischen 
Verunreinigung zu bieten. 
 
Die Einheit besteht aus einem Behälter, Magnetdeckelbaugruppe und 
einem Bandverschluss, der die Einheit zusammenhält. Der Filter ist in 
zwei Versionen erhältlich, einwandig & doppelwandig, bei 
Wärmeleitungen ummantelt. 
 
Der Filter kann in jeder beliebigen Fertigungslinie verwendet werden, 
die Flüssigkeiten aller Viskositätsstufen verarbeitet. Die Installation 
kann von vertikal bis horizontal in einem beliebigen Winkel erfolgen. 
Eine gebräuchliche Installation bis beim Beladen und Entladen eines 
Tankers, um ausgehende & eingehende Materialien zu untersuchen. 
 
Der Filter kann auf verschiedene Verarbeitungsvolumen, Drücke, 
Temperaturen und Spezifikationen angepasst werden. 
 
 
 
Reinigung: 
 
Der Filter profitiert vom Eclipse ‘Easy Clean’-System. 
Wenn die Einheit gereinigt werden muss, lösen Sie einfach den 
schnell zu lösenden 
Bandverschluss, nehmen Sie die verunreinigte Partrone aus dem 
Gehäuse und entfernen Sie die Magnetkerne aus der 
Rohrbaugruppe. An dieser Stelle können alle anhaftenden 
Verunreinigungen leicht entfernt werden, um Untersuchungen oder 
weitere Analysen zu ermöglichen. 
 
 
Geeignete Produkte: 
 
Schokolade, Melasse, Marmelade, Sirup, Saft, Sauce, Klebstoffe, 
Suppen 
eingelegtes Gemüse, Aufstrich, Getränke usw. 
 
 
Geeignete Standorte: 
 
Alle, vertikal, horizontal oder abgewinkelt. 
 
 
Vorteile : 
 
Leicht zu reinigen �  Entfernt submikroskopische Verunreinigungen �  
Erfüllt Revisionsanforderungen �  Seltenerde 9.000 Gauß �  
Keine Verbrauchsteile �  Kein Druckabfall �   
 
 
Kategorie: 
 
Sekundär. 
 

 

 

 

Standardausführung 

Maßgeschneidertes Design 
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Flüssigkeitsfilter-Magnet 
Hohe Intensität – Seltenerde 
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Technische Daten:- 

Leistung:-  
 
Magnetleistung:  9.000 Gauß Hochfestigkeit 
Leistungsanzeige:    Auf Rohroberfläche 
Magnetwerkstoff:     Seltenerde Neodymium Eisen Bor 
Magnet Güteklasse:    N45 – Vor der Anwendung mittels Hystergraph untersucht & bestätigt 
Temperatur:    -20 ºC/ + 90 ºC 
Druck:     +/- 6 bar 

 

Werkstoffe:- 
 
Gehäuse:    Edelstahl Güteklasse 316 
Rohrleitung:    Edelstahl Güteklasse 316 – Luft- und Raumfahrtqualität 
Andere Teile:    Edelstahl Güteklasse 316 
Oberflächengüte:    Innen/außen gebürstet auf 1,2µm 
Dichtung:    Siliziumgummi O-Ring, braun 
Bandverschluss:    Edelstahl Güteklasse 304 
    

Optionen:- 
 
Edelstahlgriffe   Hochtemperatur Samarium Kobalt Magnetwerkstoff + 250 ºC 
11.000 Gauß feste Konstruktion  Überdruck bis + 30 bar 
Edelstahl Güteklasse 304  Pharmazeutische Spezifikation 
ATEX zertifiziert   Zum Anpassen geflanscht 
Sicherheitsrelaisschalter    
 

Größen:- 
 
Teilenr.           Ausguss Durchm. A Durchm. B           Länge C           Höhe D  Keine Stäbe     Gew icht kg  
Einwandig     (mm / “ ) 
ILF200/50      50 / 2”       200  350               200        7    22 
ILF200/75      75 / 3”      200  350               200        7    22 
ILF300/50      50 / 2”      300  450               300        9    36 
ILF300/75      75 / 3”      300  450               300        9    36 
ILF300/100     100 / 4”    300    450               300        9    36 
Ummantelt  
ILF200/50/J      50 / 2”       200  350               200        7    22 
ILF200/75/J      75 / 3”      200  350               200        7    22 
ILF300/50/J      50 / 2”      300  450               300        9    36 
ILF300/75/J      75 / 3”      300  450               300        9    36 
ILF300/100/J     100 / 4”    300    450               300        9    36 
  

 

 

Alle Abmessungen in mm 

‘A’ – NENNBOHRUNG 


