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Permanent-Magnetüberband 
Keramischer Magnetwerkstoff 
  

Produktdaten:- 

Einleitung: 
 
Die Recycling-, Steinbruch- und Schwerindustrie profitiert auch 
künftig davon, Metallverunreinigungen durch Permanent-
Magnetüberband-Einheiten auszusondern. 
 
Diese Einheiten können über flachen Fördernbändern oder 
Muldenförderbändern installiert werden. Große Permanent-
Magnetpacks erzeugen tief eindringende Magnetflussfelder, die 
Fremdkörper aus Stahl anziehen und entfernen. 
 
Die Konstruktion dieser Einheit ist in der Anschaffung erheblich 
kostengünstiger als elektromagnetische Einheiten und außer 
dem Getriebeantrieb ist kein Stromverbrauch erforderlich. 
 
Bei der Auswahl der Installationsstellen muss beachtet werden, 
dass Stahlband-Tragrollen aufgrund der Absorption des 
Magnetflussfelds gegen nicht-magnetische Rollen ausgetauscht 
werden müssen.  
 
 
Reinigung: 
 
Überbandmagnet lagern aufgrund des ständig in Betrieb 
befindlichen Riemens alle angezogenen Verunreinigungen ab. 
Überführungsleisten stellen sicher, dass die Verunreinigung 
nicht auf dem Riemen bleibt, damit ein 24/7-Betrieb ohne 
manuellen Eingriff erforderlich ist.  
 
 
Geeignete Produkte: 
 
Alle förderbaren Produkte, Holzspäne, Biomasse, 
recyclingfähige Stoffe, 
Zuschlagstoffe, Kohle, usw. 
 
 
Geeignete Standorte: 
 
Über den Ausgängen von Förderbändern, Vibrationsfördern, 
usw. 
 
 
Vorteile : 
 
Kontinuierliche Selbstreinigung �  Ermöglicht das Sieben 
schwierigere Produkte �  Hohe Volumenleistung �  Für 24/7 
Betrieb konstruiert �  Entfernt mittlere bis große 
Verunreinigungen �  
 
 
Kategorie: 
 
Primär. 
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Permanent-Magnetüberband 
Keramischer Magnetwerkstoff 
 

Technische Daten:- 

Leistung:-  
 
Magnetwerkstoff:     Keramisches Strontiumferrit 
Magnetfeldtiefe:    100 Serie = 100 mm – 200 Serie = 200 mm – 300 Serie = 300 mm* 
Temperatur:    -20 ºC/ + 60 ºC 

*Weichstahl Prüfstück 5 mm Ø x 25 mm lang 

 Werkstoffe:- 
 
Rahmen:     Pulverbeschichteter Weichstahl 
Rollen:     Weichstahl 
Elektrische Spezifikation:   415/380 Volt Industrie-Dreiphasenstrom IP65-bemessenes Motorgetriebe   
Riemenantrieb:    Vulkanisierter Gummi mit ultraschallgeschweißten Klemmen  
Hebepunkte:    Galvanisierte, geschmietete Stahlösen 
 
Optionen: - 
 
Elektrische Sicherheitsschnittstelle 
Hydraulischer Antriebsmotor 
Armierter Riemenantrieb   
Konische Rollen für angewinkelten Betrieb    
    

Größen:- 
 
Teilenr.                   Länge A            Breit e B/C        Länge D              Tiefe E              Motor kW      Weight Kgs 
100 Serie   
OM100/300       718   350            300      125    0.18        160            
OM100/450       868    350            450      125   0.18        205        
OM100/550       968    350            550      125  0.18        240        
OM100/650       1068   350            650      125  0.18        270        
 
200 Serie 
OM200/550       1069             600            550       345  1.00        680         
OM200/650       1169             600             650       345  1.00        770          
OM200/850       1419              600                    850       345  1.00        820         
OM200/1050        1619              600            1050       345                 1.50        970          
OM200/1250       1819              600            1250       345  2.20        1120          
 
300 Serie 
OM300/800        1474            800            800       460  1.50        1700        
OM300/1050        1724          800              1050       460       2.20        2150        
OM300/1250        1924        800            1250       460  2.20        2500        
OM300/1500        2174   800            1500       460  2.20        2850        
OM300/1750        2424   800            1750       460  2.20        3200 
 

 

Alle Abmessungen in mm 

‘D’ + 100 mm ‘B’ + 250 mm 
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