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Detektierbare Siebdichtung 
FDA-konform – Patentiert 
 

 

Produktdaten:- 

Einleitung: 
 
Die mit einem Metalldetektor erkennbare Siebmagnet- und 
Gitterdichtung von Eclipse ist eine patentierte Gummidichtung, die 
bei einem Ausfall der Dichtung (durch übermäßigen Siebverschleiss) 
leicht erkannt werden kann. 
 
Der Magnet und die Gitterdichtung sind in unterschiedlichen Größen 
erhältlich und können am patentierten Eclipse Siebmagnet, 
Datenblatt 505, montiert werden. Diese Dichtungen können auch an 
vorhandenen Siebmagneten und Gittern führender Hersteller 
nachgerüstet werden. 
 
Alle zur Herstellung dieser Dichtungen verwendeten Materialien sind 
in den FDA-Vorschriften aufgelistet. 
 
 
Spezifikation: 
 
Farbe:-   Dunkelblau 
 
Härte:-   60º Strebe ‘A’ 
 
Dichte:-   1,27 g/cm³ 
 
Zugfestigkeit:-  7,0 N/mm² 
 
Bruchdehnung:-  400% 
 
Temperaturbereich:- -60 ºC bis 200 ºC kontinuierlich 
 
 
Geeignete Produkte: 
 
Trockene Pulver, Granulate & Flüssigkeiten usw. 
 
 
Installationsstandort: 
 
Siebmagnet Außengehäuse und Siebgitter. 
 
 
Vorteile : 
 
Deutlich sichtbar �  FDA-konformes Material �  Mit Metalldetektor 
erkennbar �  Frühzeitige Erkennung bei vorzeitigem Siebverschleiß �   
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