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Beispiele: Sekundäres Design. 

 

 

 

Beispiele: Primäres Design. 

 
 

 

Einleitung: 
 
Es gibt zwei Kategorien, in die Magnetabscheider unterteilt 
werden können: die Primärstufe zum Entfernen von 
Fremdkörpern wie zum Beispiel Muttern, Schrauben, 
Unterlegscheiben usw., um die Prozessausrüstung zu 
schützen. Die Sekundärstufe ist so konstruiert, dass sowohl 
Fremdkörper als auch winzige Teilchen von 
Verunreinigungen ausgesondert werden. 
 
Bei der Auswahl eines Abscheiders müssen die folgenden 
Kriterien berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass 
die bestmögliche Effektivität des Magnets erreicht wird. 
 

·  Standort 
·  Produkt-Fließverhalten 
·  Produktdurchsatz 
·  Magnetkonfiguration 
·  Magnetleistung 
·  Zugänglichkeit 

 
 
Diese einfachen Kriterien werden beim Auswahl des 
Abscheiders, der für die Anforderungen am besten 
geeignet ist, oft übersehen. 
 
Auditoren und andere unabhängige Institutionen erkennen 
schnell, welches die richtigen Spezifikationen sind und 
welche Einheiten für den Installationsstandort am besten 
geeignet sind usw. Sollten Sie Zweifel haben, wenden Sie 
sich an einen Mitarbeiter von Eclipse Magnetics, der Ihnen 
die richtigen Informationen mitteilen wird. 
 
Wir bieten auch einen kostenlose Standortaufnahme an, 
bei der wir Ihre bestehende Installationen überprüfen und 
bei Bedarf Empfehlungen für Verbesserungen aussprechen 
können. Wenn wir die Besichtigung durchgeführt haben, 
werden wir Ihnen einen detaillierten Bericht zur Durchsicht 
übermitteln.     
 


